
SUN2000-reeks 

Omvormer voor netwerkaansluiting 
Driefasig, zonder transformator, 

8kW/10kW/12kW/15kW/17kW/20kW/23kW 

Inleiding 
Huawei Technologies, dat het principe van 'hoge kwaliteit, perfecte service en snelle reactie op de vragen van 

de klant' hoog in het vaandel draagt, brengt voortdurend producten en diensten van hoge kwaliteit op de 

markt. Als één van 's werelds 500 beste bedrijven promoten we actief het gebruik van propere zonne-energie 

door een volledig gamma aan omvormers en intelligente controlevoorzieningen aan te bieden. 

 

In meer dan 20 jaar heeft Huawei communicatiesystemen en stabiele stroomvoorzieningen verschaft voor de 

communicatiedienst van één derde van de wereldbevolking en heeft het een rijke ervaring opgebouwd 

inzake O&O en de toepassing op het gebied van ICT en netwerkenergie. Op basis van toonaangevende 

technologieplatformen van stroomvoorzieningen en digitale sturing lanceren we de driefasige omvormer uit 

de SUN2000-reeks met betrouwbaarheid van telecomklasse en wereldwijde topdoeltreffendheid. 

 

Deze productreeks beantwoordt aan de Duitse BDEW MV-richtlijn en VDE AR N 4105 LV-richtlijn, de CE-

laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit, de Italiaanse Enel-GUIDA- en 

CEI 0-21-certificering, alsook de Chinese Golden Sun-certificering. Hij past zich goed aan aan de omgeving en 

kan gebruikt worden voor verschillende scenario's die van 8kW tot Megawatts bestrijken, zowel in elektrische 

centrales op daken als op de grond. 
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Algemene vrijwaringsclausule 

De informatie in dit document kan voorspellende verklaringen omvatten, inclusief, maar 

niet beperkt tot verklaringen betreffende de toekomstige financiële en bedrijfsresultaten, 
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kennisgeving. 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Huawei Industrial Base 

Bantian Longgang 

Shenzhen 518129, Volksrepubliek China 

Tel.: +86-755-28780808 

Versienr.: M3-022334-20131112-C-4.0 

www.huawei.com 

HUAWEI TECHNOLOGIES Duesseldorf GmbH 

Südwestpark 60 4.0G, 90449 Nürnberg, Duitsland 

Tel.: 49 911 255 22 3053 

Fax: 49 911 255 22 3090 



 Met 20 jaar technologie vergaring in telecomkracht, hetzelfde 

platformbouwende omzettingsproduct 

 Geen externe ventilator nodig met natuurlijke koelingstechnologie 

 Type II DC en Type III AC schommelingsbeveiligingstoestellen geïntegreerd 

 garantie tot 25 jaar 

 SUN2000-20KTL Photon testresultaat: A+/A+ bij matige en hoge 

straling 

 Maximale doeltreffendheid 98,6% 

 Europese doeltreffendheid 98,3% 

 48kg@23KW, compact design van 0,08m3 

 Makkelijke aansluiting met externe waterbestendige DC/AC- 

en signaalterminals 

 Geluid ≤ 29dB 

 Buitentoepassing van IP65 

 Maximaal 3 MPPT voor handige aanpassing aan verschillende 

moduletypes of hoeveelheden opgebouwd met verschillende 

opstellingen 

 Tot 6 reeksen intelligente controle en foutdetectie 

 Lokale grafische LCD en controle vanop afstand 

 RS 485 en USB-poorten voor connectiviteit en databeheer (Beveiliging 

ondersteuning beschermingsmechanisme) 

Hogere debieten Hogere betrouwbaarheid 

Slim Vriendelijk 

Belangrijkste kenmerken 

Doeltreffendheidscurve Schakelschema 
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SUN2000 8KTL/10KTL/12KTL 
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SUN2000 15KTL/17KTL/20KTL/23KTL 

Technische specificaties SUN2000-8KTL SUN2000-10KTL SUN2000-12KTL SUN2000-15KTL SUN2000-17KTL SUN2000-20KTL SUN2000-23KTL 

 Doeltreffendheid 

Max. doeltreffendheid 98,5% 98,5% 98,5% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 

Europese doeltreffendheid 98,0% 98,0% 98,0% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 

Ingang 

Max DC-ingang (cosφ=1) 9.100 W 11.400 W 13.700 W 17.100 W 19.200 W 22.500 W 23.600 W 

Max. ingangsspanning 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 

Max. ingangsstroom per MPPT 18 A 18 A 18 A 18 A 18 A 18 A 18 A 

Min. bedrijfsspanning 200 V 200 V 200 V 200 V 200 V 200 V 200 V 

MPP spanningsbereik 320 V~800 V 320 V~800 V 380 V~800 V 400 V~800 V 400 V~800 V 480 V~800 V 480 V~800 V 

Geschatte ingangsspanning 620 V 620 V 620 V 620 V 620 V 620 V 620 V 

Maximum aantal ingangen 4 4 4 6 6 6 6 

Aantal MPP-trackers 2 2 2 3 3 3 3 

Uitgang 

AC uitgangsstroom (cosφ=1) 8.800 W 11.000 W 13.200 W 16.500 W 18.700 W 22.000 W 23.000 W 

Geschatte uitgangsspanning 
3x230V/400V+N+PE  

3x220V/380V+N+PE  

3x230V/400V+N+PE  

3x220V/380V+N+PE  

3x230V/400V+N+PE  

3x220V/380V+N+PE  

3x230V/400V+N+PE  

3x220V/380V+N+PE  

3x230V/400V+N+PE  

3x220V/380V+N+PE  

3x230V/400V+N+PE  

3x220V/380V+N+PE  

3x230V/400V+N+PE  

3x220V/380V+N+PE  

AC spanningsfrequentie 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 

Max. uitgangsstroom 12,8 A 16 A 19,2 A 24 A 27,2 A 32 A 33,5 A 

Aanpasbare stroomfactor 
0,8 geleidend ... 

0,8 na-ijlend 

0,8 geleidend ... 

0,8 na-ijlend 

0,8 geleidend ... 

0,8 na-ijlend 

0,8 geleidend ... 

0,8 na-ijlend 

0,8 geleidend ... 

0,8 na-ijlend 

0,8 geleidend ... 

0,8 na-ijlend 

0,8 geleidend ... 

0,8 na-ijlend 

Max. totale harmonische distorsie ＜3% ＜3% ＜3% ＜3% ＜3% ＜3% ＜3% 

Beveiliging 

Ingangszijde 

uitschakelingsbescherming 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Antinetsplitsingsbeveiliging Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

AC overspanningsbeveiliging Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

DC beveiliging tegen omgekeerde 

polariteit 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

PV-arrayschakelingsfoutcontrole Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

DC overspanningsbeveiligers  Type II Type II Type II Type II Type II Type II Type II 

AC overspanningsbeveiligers  Type III Type III Type III Type III Type III Type III Type III 

Isolatiecontrole Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Detectie reststroom Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Weergave en communicatie 

Weergave Grafische LCD Grafische LCD Grafische LCD Grafische LCD Grafische LCD Grafische LCD Grafische LCD 

RS485 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

USB Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Algemene data 

Afmetingen (L x B x H) 
520x610x255 mm 

(20,5 x 24,0 x 10,0 in.) 

520x610x255 mm 

(20,5 x 24,0 x 10,0 in.) 

520x610x255 mm 

(20,5 x 24,0 x 10,0 in.) 

520x610x255 mm 

(20,5 x 24,0 x 10,0 in.) 

520x610x255 mm 

(20,5 x 24,0 x 10,0 in.) 

520x610x255 mm 

(20,5 x 24,0 x 10,0 in.) 

520x610x255 mm 

(20,5 x 24,0 x 10,0 in.) 

Gewicht 40 kg 40 kg 40 kg 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg 

Bedrijfstemperatuurbereik 
-25 ºC tot +60 ºC 

(-13 ºF tot +140 ºF ) 

-25 ºC tot +60 ºC 

(-13 ºF tot +140 ºF ) 

-25 ºC tot +60 ºC 

(-13 ºF tot +140 ºF ) 

-25 ºC tot +60 ºC 

(-13 ºF tot +140 ºF ) 

-25 ºC tot +60 ºC 

(-13 ºF tot +140 ºF ) 

-25 ºC tot +60 ºC 

(-13 ºF tot +140 ºF ) 

-25 ºC tot +60 ºC 

(-13 ºF tot +140 ºF ) 

Koeling Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie Natuurlijke convectie 

Bedrijfshoogte 3.000m 3.000m 3.000m 3.000m 3.000m 3.000m 3.000m 

Relatieve vochtigheid (niet 

condenserend) 
0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 

DC-aansluitstuk Amphenol H4 Amphenol H4 Amphenol H4 Amphenol H4 Amphenol H4 Amphenol H4 Amphenol H4 

AC-aansluitstuk Amphenol C16/3 Amphenol C16/3 Amphenol C16/3 Amphenol C16/3 Amphenol C16/3 Amphenol C16/3 Amphenol C16/3 

Beschermingsgraad  IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 

Eigen verbruik's nachts < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W 

Topologie Zonder transformator Zonder transformator Zonder transformator Zonder transformator Zonder transformator Zonder transformator Zonder transformator 

Geluidsemissie ≤ 29 dB ≤ 29 dB ≤ 29 dB ≤ 29 dB ≤ 29 dB ≤ 29 dB ≤ 29 dB 

Garantie 
5 jaar 

10/15/20/25 jaar als optie 

5 jaar 

10/15/20/25 jaar als optie 

5 jaar 

10/15/20/25 jaar als optie 

5 jaar 

10/15/20/25 jaar als optie 

5 jaar 

10/15/20/25 jaar als optie 

5 jaar 

10/15/20/25 jaar als optie 

5 jaar 

10/15/20/25 jaar als optie 

Technische specificaties 


